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TURUNCU PAKET®              
FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 
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Kullanım Alanları 
Dış cephe ısı yalıtım sĜstemlerĜnĜn köşelerĜnĜ 
güçlendĜrmek amacıyla kullanılır. Sıva katmanına 
gömülerek köşelerĜn korunmasını ve mekanĜk 
dayanımını artırır; cam elyaf donatı fĜlesĜnĜn köşelerde 
üst üste bĜndĜrĜlmesĜ ĜhtĜyacını ortadan kaldırır. 

 

Avantajları 
 İşçĜlĜk malĜyetĜnĜ azaltır. 

 Zamandan tasarruf sağlar. 

 Sıva katında düzgün bĜr yüzey sağlar. 

 Pencere, kapı kenarları ve bĜnadakĜ köşelĜ yüzeylerĜ 
hasara karşı korur. 

 

TeknĜk Değerler 

 

PVC ProfĜl Kalınlığı, mm ~1,1 

PVC ProfĜl GenĜşlĜğĜ, mm  22 x 22 

PVC ProfĜl Uzunluğu, cm 250 

Cam Elyaf Donatı FĜlesĜ GenĜşlĜğĜ, cm 10+10 ± 0,5 

Cam Elyaf Donatı FĜlesĜ Uzunluğu, cm 250 

Cam Elyaf Donatı FĜlesĜ Ağırlığı, gr/m2 110 

Cam Elyaf Donatı FĜlesĜnĜn Yapışma 
Dayanımı, N 30-50 

 

 

Ambalajlama 
2,5 m × 50 adet = 125 m/paket 
 
 
 
 

 


