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Kullanım Alanları 

Yüzme havuzları, hamam, sauna, spa merkezlerĜ, su 
depoları, teras, çatı vb. nemlĜ alanların seramĜk 
kaplamalarında kullanılır. 

Ayrıca yüksek performansı Ĝle Ĝç/dış mekanlarda, yatay 
ve düşey yüzeylerde, çeşĜtlĜ boyutlarda seramĜk, 
porselen seramĜk, granĜt vb. kaplamalarda kullanılır.  

 

Avantajları 

 Isı farklılıklarının olduğu yerlerde kullanıma 
elverĜşlĜdĜr. 

 Suya ve neme dayanıklıdır. 

 Kayma özellĜğĜ azaltılmıştır. 

 ElastĜkĜyet özellĜğĜ Ĝle ĜyĜ bĜr performansı sağlar. 

 PolĜmer katkılıdır. 

 SeramĜk üstü seramĜk yapıştırmada yüksek 
performans sağlar.  

 

Uygulama 

Yüzey Hazırlama 

Yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı 
maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. 

Uygulama öncesĜ çatlak ve delĜklerĜn tamĜrĜ uygun 
Entegre TamĜr Harçları Ĝle yapılmalıdır. 

Uygulama yüzeyĜ gereklĜ Ĝse su Ĝle nemlendĜrĜlmelĜdĜr. 

Alçı-karton plaka, alçı sıva vb gĜbĜ neme karşı dayanıksız 
yüzeylere uygulama öncesĜ PRİMEL 100®, seramĜk üstü 
seramĜk uygulamalarında Ĝse yüzeye PRİMEL 600® 
uygulanır ve kuruma tamamlanınca (yaklaşık 24 saat) 
yapıştırma ĜşlemĜne geçĜlĜr. 

Harç Hazırlama ve Uygulama 
Karıştırma kabına önce su koyulur, sonra KAROFİX® 

POOL eklenĜr (6,25-6,75 lt su/ 25 kg torba) ve düşük 
devĜrlĜ el mĜkserĜ Ĝle topaklar gĜderĜlĜnceye kadar 
karıştırılır. 5 dakĜka beklenĜr, homojen bĜr karışım elde 
etmek ĜçĜn tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç, yüzeye 8 
mm kalınlığa kadar uygulanır, taraklanır ve seramĜk 
yapıştırılır. İyĜ bĜr yapışma ĜçĜn lastĜk çekĜç Ĝle yüzeye 
kuvvet uygulanarak uygulama yapılmalıdır. Büyük ebatlı 
seramĜk kaplamalar ĜçĜn çĜft taraflı yapıştırma 
yapılmalıdır. KarofĜx Pool uygulamasından en az 24 saat 
sonra derz dolgu uygulamasına geçĜlĜr. 
 

TüketĜm 
Tek taraflı uygulama ĜçĜn geçerlĜdĜr. 
 

Tarak Ölçüsü TüketĜm (kg/m²) 

3 2-3 

4 3-4 

6 4-5 

8 5-6 
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TeknĜk Değerler 

TeknĜk Değerler Değer 

Açık Bekletme SüresĜ: Çekme Yapışma Dayanımı, N/mm² 
(mĜn. 30 dakĜka sonra), (TS EN 12004-2) 

≥ 0,5 

Kullanma SüresĜ, Saat ≤ 2 
Aderans Dayanımı; N/mm² (TS EN 12004-2) 
Kuru Ortamda  
Islak Ortamda 
Sıcak Ortamda  
Soğuk Ortamda 

 
≥ 1 
≥ 1 
≥ 1 
≥ 1 

Kayma, mm (TS EN 12004-2) ≤ 0,5 
Yangına TepkĜ (TS EN 13501-1) A1 

Ambalajlama ve Saklama 

 25 kg’lık polĜetĜlen takvĜyelĜ kraft torbalarda, paletlĜ 
olarak sevk edĜlĜr. 

 Saklama süresĜ kuru ve don tehlĜkesĜ olmayan 
ortamda açılmadan orĜjĜnal ambalajında, en fazla 8 
sıra üst üste koymak ve zemĜne doğrudan temas 
etmemesĜ şartıyla üretĜm tarĜhĜnden ĜtĜbaren 1 yıl, 
torba açıldıktan sonra Ĝse 1 hafta ĜçĜnde tüketĜlmesĜ 
tavsĜye edĜlĜr. 

 Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca 
kapatılmalıdır. 

 

 

 

Uyarılar 

 Hazırlanan harç ĜçerĜsĜne hĜçbĜr yabancı malzeme 
(kĜreç, çĜmento, alçı vb.) Ĝlave edĜlmemelĜdĜr. 

 Kullanım süresĜ geçĜrĜlmĜş harç, su veya kuru harç 
Ĝle karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. 

 Su emĜşĜ ≤0,5 ve >0,5 olan kaplamalar (seramĜk, 
granĜt ve porselen seramĜk, mermer vb.) ĜçĜn 
kullanılabĜlĜr. 

 İdeal bĜr uygulama ĜçĜn özellĜkle büyük ebatlı 
seramĜklerde çĜft taraflı yapıştırma yapınız.  

 Açık renk uygulamalarda KAROFİX® POOL Beyaz 
önerĜlĜr. 

 Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta 
yapılması önerĜlĜr. 
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 İdeal bĜr uygulama ĜçĜn yüzeye uygulanmış harca 30 
dakĜka ĜçĜnde kaplama malzemesĜ yapıştırılmalıdır. 
Bu süre 23 derece ĜçĜn geçerlĜdĜr. Sıcak yüzey veya 
ortam şartlarında bu süre cĜddĜ olarak kısalacaktır 
ve bu durum göz önüne alınıp önlem alınmalıdır. 

 Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır. 

 DĜrekt güneş altında uygulamayınız. 

 Güneş altında ısınmış ürünü doğrudan 
kullanmayınız, ürünü gölgede bekletĜp kullanınız. 

 Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır. 

 DĜrekt güneş altında uygulamayınız. 

 BelĜrtĜlen uygulama yüzeyĜ ve kullanma talĜmatı 
dışına çıkmayınız. 

 DĜrekt solumayınız. Gözle teması halĜnde gözü bol 
su Ĝle yıkayınız, gerekĜyorsa doktora başvurunuz. 

 Daha fazla bĜlgĜ ĜçĜn ürün güvenlĜk föyünü ĜsteyĜnĜz. 

 DĜğer tüm uygulama koşulları Ĝle ĜlgĜlĜ ve teknĜk 
sorularınız ĜçĜn bĜze danışınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uygunluk BelgelerĜ 

    

TS EN 12004-1 / NĜsan 2017/ C2TE 

C2: İlave ÖzellĜklerle GelĜştĜrĜlmĜş ÇĜmentolu Yapıştırıcı 

T: Kayma ÖzellĜğĜ Azaltılmış 

E:Uzatılmış Çalışma SüresĜ   

Bayındırlık Poz No: 04.013/1 
 


