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EPOFLOOR SİLİS 
SĜlĜs Kumu 

1 

Kullanım Alanları 
EpoksĜ ve PolĜüretan kaplamalarından önce astar 
olarak kullanılan EPOFLOOR PRİMEL 100 üzerĜne 
serpmek ĜçĜn kullanılır. EpoksĜ esaslı yüzey kaplama 
ürünlerĜnde dolgu olarak kullanılır. 

 

TeknĜk Değerler 
 

Renk Beyaz-Sarı 

Tane Boyutu, mm 0,1-0,5 

Yoğunluk, kg /m3 ~ 1,3 
 
 

Ambalajlama ve Saklama 

 25 kg torbalarda muhafaza edĜlĜr.  

 Açılmamış orĜjĜnal ambalajlarında, serĜn ve kuru 
ortamda dondan korunarak depolanmalıdır.   

 Açılmış ambalajların ağzı sıkıca kapatılarak uygun 
depolama koşullarında saklanmalıdır. 

 

 

 

 

 

Uyarılar 

 Uygulama esnasında İş ve İşçĜ Sağlığı kurallarına 
uygun Ĝş elbĜsesĜ, koruyucu eldĜven ve gözlük 
kullanılmalıdır.  

 Uygulama alanlarına yĜyecek ve Ĝçecek 
sokulmamalıdır.  

 BelĜrtĜlen uygulama alanı ve kullanma talĜmatı 
dışına çıkmayınız.  

 Daha fazla bĜlgĜ ĜçĜn ürün güvenlĜk föyünü ĜsteyĜnĜz.  

 DĜğer tüm uygulama koşulları Ĝle ĜlgĜlĜ ve teknĜk 
sorularınız ĜçĜn bĜze danışınız. 

 


