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Kullanım Alanları 
Brüt beton duvar ve tavanlar üzerĜne yapılacak alçı ve 
çĜmento esaslı sıva uygulamalarından önce, yüzey 
aderansını artırmak amacıyla kullanılan özel polĜmer 
katkılı reçĜne esaslı, dolgulu beton astarı. 

 

ÖzellĜklerĜ 

 İçerĜğĜndekĜ özel reçĜne sayesĜnde uygulanacak 
sıvanın yapışma gücünü arttırır.  

 Sıvanın hızlı su kaybını önleyerek, sıvanın çalışma 
süresĜnĜ uzatır.  

 Sıvada kolay uygulama Ĝmkânı vererek zamandan 
ve ĜşçĜlĜkten tasarruf sağlar. 

 

Uygulama  

Yüzey Hazırlama 
Yüzey; kuru, sağlam, temĜz ve yağlardan arındırılmış 
olmalıdır. 

Harç Hazırlama ve Uygulama 
Sıva altı kullanımlarda; 1/3 oranında;  
• 4 kg Su /12 kg PRİMEL 606 su Ĝle ĜnceltĜlerek 
kullanılmalıdır. BelĜrtĜlen su mĜktarları maksĜmum 
değerler olup ĜstenĜldĜğĜ takdĜrde daha yoğun 
kıvamlarda da kullanılabĜlĜr. PRİMEL 606 ve belĜrtĜlen 
mĜktarda su homojen hale gelĜnceye kadar karıştırılır. 
Uygulama süresĜnce, sulandırılmış astar ara ara 

karıştırılmalıdır. PRİMEL 606 yüzeye bĜr rulo veya fırça 
yardımı Ĝle tatbĜk edĜlĜr. Malzeme yüzeyden tırnakla 
kazınamayacak duruma geldĜğĜnde üzerĜne sıva 
uygulaması yapılır. 
 

TüketĜm 

150-200 g/m²  
 

TeknĜk Değerler 
 

Yoğunluk, kg/L ~ 1,45 

Renk Pembe 

pH 7,0 – 9,0 

Kullanım Kalınlığı, mm Max. 2 

Başlangıç Yapışma KuvvetĜ, N/mm2 ≥ 1,0 

Kuruma SüresĜ, Dk (20 °C ve %50 NĜspĜ 
Nem) 60-120 

Sıcaklık Dayanımı, °C -20 / +80 
 
 

Ambalajlama ve Saklama 

 12 kĜloluk plastĜk kovalarda ambalajlanır. 

 Kapalı ve dĜrekt güneş ışığından uzak yerlerde 
depolanmalıdır. 

 Saklama süresĜ kuru ve don tehlĜkesĜ olmayan 
ortamda açılmadan orĜjĜnal ambalajında, üretĜm 
tarĜhĜnden ĜtĜbaren 1 yıldır.  
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Uyarılar 

 Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta 
yapılması önerĜlĜr. 

 Ağzı kapalı olmak şartıyla, sulandırıldıktan sonra 3 
gün ĜçerĜsĜnde kullanılmalıdır. 

 Uygulama yüzeyĜ tozsuz, kuru, temĜz olmalıdır. 

 Dondan korunmalıdır. 

 Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su Ĝle 
yıkanarak temĜzlenĜr. 

 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır. 

 Çocukların ulaşabĜleceğĜ yerlerden uzak tutunuz 

 Ağzı sıkı kapatılmış kapta koruyunuz. 

 Göz ve derĜ temasından sakınınız. 

 DĜğer tüm uygulama koşulları Ĝle ĜlgĜlĜ ve teknĜk 
sorularınız ĜçĜn bĜze danışınız. 

 

Uygunluk BelgelerĜ 
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