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“Yapinin her yerinde”
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Tam Elastik Su Yalitim Malzemesi

Kullanim Alanlari

Banyo, wc, mutfak, balkon gibi islak hacimlerde, su
depolari, havuzlar ve teraslarin su yalitiminda kullanilir.

Beton, siva, sap gibi ylzeylerin Uzerine uygulanir.

Ozellikleri

e Yuksek elastikiyete sahiptir.

o Kolay ve hizli uygulama saglar.

o Rotre catlamalarina karsi dayanikldir.

e Yatay ve dusey ylzeylerde uygulanabilir.
o Ustiin aderansa sahiptir.

e icme suyuyla temasa uygundur.

e Pozitif su basincina karsi uygulanir.

Uygulama

Yiizey Hazirlama

Uygulama yapilacak yluzeyin saglam, temiz ve tozsuz
olmasi gerekir.
Yuzeyin kalip vyagi,
arindinlmis ~ ve

maddelerden
dikkat

boya, toz gibi

kdrant  almig  olmasina
edilmelidir.
Eger varsa yuzeydeki parcalar ¢ikartilip (demir, tahta

vb.) cikarilan pargalarin yerleri uygun Entegre Tamir

SU YALITIM GOZUMLERI

Harglari ile kapatilmalidir. Yuzeyde nemlendirme

yapildiktan sonra uygulamaya gecilmelidir.

Harg¢ Hazirlama ve Uygulama

Uygun miktarda sivi bilesen (10 kg sivi bilesen/20 kg toz)
karistirma kabina konur. Karistirilir.

Takibinde torbanin tamami dokulir ve topaklar
kayboluncaya dek el mikseri ile karisim yapilir. 5 dk
dinlendirilen harg tekrar karistirilir.

Uygulama yapilan ylzeyin birlesim yerlerine Urunun
kendisi ile ENTEGRE PAH BANDI uygulanmaldir. Pah
bandinin tercih edilmedigi durumlarda ENTEGRE Tamir
Harclan ile pahlama vyapilarak birlesim yerleri
ovallestirilmeli ve file takviyesi ile saglamlastirilmauldir.

Akiskan harg, firca veya rulo yardimi ile uygulanir. ikinci
kat birinciye dik dogrultuda ve en az 6 saat sonra
suralmelidir.

Son kat uygulama (seramik, sap ve cimento esasli siva)
icin 3 gun beklenmeli, kaplama islemi sirasinda yalitim
malzemesine mekanik olarak zarar verilmemesine
dikkat edilmelidir.

Uygulama yapilan alan su deposu ise urinun en az 28
gun kuarlenmesi beklenmelidir.

Tuketim

3,0-3,5 kg/m? cift kat (Sarfiyat ylzey oOzelligine ve
uygulama kosullarina gore degiskenlik gosterebilir.)
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“Yapinin her yerinde” Cimento ve Akrilik Esasli Cift Bilesenli
Tam Elastik Su Yalitim Malzemesi

Teknik Degerler
Su Buhari Gegirgenligi (TS EN ISO 7783) Sinif
Trafik yuku ol / Rijit
Cekip Koparma Yoluyla Yapigma Dayanimi (TS EN 1542) ratiyd u>oon;adan !
Yangina Tepki Sinifi (TS EN 13501-1) E
Kapiler Su Emme ve Su Gegirgenligi, kg/m*h®® (TS EN 1062-3) <0,1
Baslangic Yapisma Dayanimi, N/mm? (TSEN 14891) 20,5
Suya Daldirma Sonrasi Yapisma Dayanimi, N/mm? (TSEN 14891) 20,5
Isil Eskitme islemi Sonrasi Yapisma Dayanimi, N/mm? (TSEN 14891) 20,5
Donma-Co6zulme Donguleri Sonrasi Yapisma Dayanimi, N/mm? (TS EN 14891) 20,5
Kirec Suyu ile Temas Sonrasi Yapisma Dayanimi, N/mm? (TS EN 14891) 20,5
Klorlu Su ile Temas Sonrasi Cekmede Yapisma Dayanimi N/mm? (TSEN 14891) 20,5
Standart Sartlardaki Catlak Kopruleme Yetenegi, mm (TS EN 14891) 20,75
Cok Dusuk Sicaklikta (-20 °C) Catlak Kopruleme Yetenegi, mm (TS EN 14891) 20,75
Su Gegirimsizlik, g (TS EN 14891) <20
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Ambalajlama ve Saklama

SU YALITIM GOZUMLERI

Kullanim suresi gegirilmis harg; su, sivi bilesen veya
kuru harg ile karistirilip tekrar kullanilmamalidir.

e 20 kg’lik polietilen takviyeli kraft torba ve 10 kg’lik
plastik bidonlarda set halinde sunulmaktadir. Uygulamanin  +5°C, +35°C arasi  sicaklikta
yapilmasi onerilir.
o Paletli olarak sevk edilir.
Uygulama yapildiktan sonraki ilk 24 saat iginde
e Her iki bilesen de kuru ve don tehlikesi olmayan SUTOP CIFT TAM ELASTIK®; glines, riizgar, yagmur
ortamda acilmadan orijinal ambalajinda ve don gibi etkilerden korunmalidir.
saklanmalidir.
Son dayanimina 14 giniginde ulasir.
e Uygun depolama kosullarinda, toz ve likit bilesenin
raf 6mru Gretim tarihinden itibaren 1 yildir. Donmus yuzeylere uygulanmamaldir.
e Likit bilesen 0 °C’nin altindaki sicakliklarda Direkt gines altinda uygulamayiniz.
d ktadir.
onmaktadir Belirtilen uygulama alani ve kullanma talimati
e Acilmis ambalajlarin agzi sikica kapatilarak uygun digina gikmayiniz.
d L kosullarind kl live 1 haftaigind
t'?lf(z'lame:'d%u arinda saxtanmarive 1 hattaieinde Direkt solumayiniz. Gozle temasi halinde gozi bol
Uketilmelidir.
su ile yikayiniz, gerekiyorsa doktora bagvurunuz.
Daha fazla bilgi igin trun givenlik foyunu isteyiniz.
Uyarilar glie & y Y
Uveul lacak  viizevd . tlakl Diger tim uygulama kosullari ile ilgili ve teknik
[ ]
yguama ya'pl aca . yuz.e?' ev gen'? gatiaicar sorularinizigin uretici ile temas kurunuz.
olmamasina dikkat edilmelidir. Eger genis gatlaklar
varsa uygun Entegre harg ile tamir edildikten sonra
uygulama yapilmaldir.
e ki bilesenin disinda hicbir yabanci malzeme (kireg,
¢imento, algl, su vb.) ilave edilmemelidir.
e Uygulama sirasinda Urinun surekli kangtirilmasi

onerilir.
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Uygunluk Belgeleri

> (¢

TS EN 14891 /2017 CMO2P sinifi
TS EN 1504-2 / Nisan 2008

BS 6920 Standardina gore igme suyu ile temasa
uygundur. (Ege Universitesi-Kimya Béliimii Rapor
No:13052003) Rapor Tarihi: 20.05.2013

Bayindirlik Poz No: 04.477/1
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